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Zaméteni vysky - REKONSTRUKCE

plati pro v§robky: - VCHODOVE DVERE s AL PRAHEM

/

Ju _10-15 mm

venkovni vy&ka od podlahy / ke spalet§ ———

gka od podlahy / ke spaleté

T vy

vhitfn

Postup zaméteni vysky: Piikladové rozméry
1. venkovni vyska od podlahy / ke Spaleté 2000 mm

2. pricist zapusténi ramu za omitku nahote + 5 mm
(zapusténi za omitku byva nahofe zpravidla 5 mm , kdyz je
ptvodni omitka minimalni mize byt i 0 mm a okno se za omitku
nezapousti)
3. AL prah doseda ptimo na ¢istou podlahu np. na dlazbu + 0 mm
(kfidlo je 5 mm nad podlahou, je tfeba se podivat na rozdil vysky podlah z
venku / zevnitf, je li rozdil ve vysce podlah je tfeba rozmér vyrobku pfizptisobit,
np. pouzit vyssi rozsifovaci profil, aby se kiidlo mohlo otevirat)

CELKEM VYSKA VYROBKU: 2005 mm

3. pod AL prahem piicist vy$ku rozsifovaciho profilu +35 mm

( standardn€ 35 mm, ¢idle vybé€ru 60 mm nebo 100 mm, lze i bez rozsifovaciho

profilu.)
Rozsitovaci profil zpeviiuje Al prah proti prihybu a tvofi tepelny
predél mezi venkovni a vnitini podlahou.

4. pricist vysku montazni podlozky dole + 10 mm

Interier
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| np. dlazba
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